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Schutzarmaturen und Messeinsatze

Komponenten und Systeme

Heizelemente, Thermosensorik und Prozessregelung

— hotset ist |hr Partner fur die Realisierung intelligenter
Produkt- und Systemlésungen auf dem Gebiet der
industriellen Beheizungstechnik. Basierend auf unserer
internationalen Prasenz und eigenen Produktionsstandorten
agieren wir als Komponenten-Zulieferer und
Entwicklungsdienstleister fur Kunden in allen Branchen.

Ob wir Sie mit Bauteilen flr lhre Serienproduktion
versorgen, fur Sie eine komplexe Systemldsung
verwirklichen oder im Rahmen unseres Projektgeschéfts
ganze Wertschdpfungsketten verantwortlich Gbernehmen:
Ihre Anforderungen, lhre Ziele und lhre Winsche bilden
stets das Zentrum unseres Handelns. Dabei profitieren
Sie von flexiblen Fertigungs- und Logistikstrukturen,
einem interdisziplin&r ausgerichteten Engineering und
Uber vier Jahrzehnten Technologie-Erfahrung.

hotset — Komponenten. Systeme. Projekte.



() hotset

Allgemeine Hinweise
fur alle Schutzarmaturen und Messeinsatze

= Messeinséatze nach DIN 43735
® Schutzrohr nach DIN 43772
= Abweichungen zum Standard sind auf Anfrage erhaltlich

Anwendungsbeispiele

Anlagen- und Maschinenbau
Industrieofenbau

Stahl- und Eisenindustrie
Aluminiumindustrie
Energiesektor
Automobilindustrie

Chemie und Petrochemie
Laboratorien
Wérmebehandlung

Zement- und Baustoffindustrie
Mullverbrennung

Typenubersicht Schutzarmaturen

Form 1
L
(!
Form 2 Form 3 Form 4
L
V4
Form 2G Form 3G
EBL ‘ HRL
)
Form 2GoH Form 3GoH
EBL EBL
(A — — Y/
Form 2F Form 3F Form 4F
| EBL EBL HRL L
0) EBL

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM 3
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Form 1

= Thermoelement oder Widerstandsthermometer

= mit auswechselbarem Messeinsatz
= mit Anschlusskopf z. B. Form BUS
= auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

mit glattem Schutzrohr

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften

Lange* L Standard: 500, 710, 1400, 2000 mm
Schutzrohr @ d 15 mm
Schutzrohr - unlegierter Stahl
Material* fUr Temperaturen bis 500 °C L
- unlegierter Stahl, emailliert, -
fUr Temperaturen bis 700 °C
- Edelstahl (1.4571)
fUr Temperaturen bis 800 °C [ //

Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement
oder Widerstandthermometer.
Details zum Thermoelement
siehe Seite 12, Details zum Wider-
standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss auf Wunsch mit Gewindemuffe,
Anschlagflansch oder
Klemmverschraubung, siehe Seite 13

Form 2

= mit auswechselbarem Messeinsatz
= mit Anschlusskopf z. B. Form BUS
= auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

Thermoelement oder Widerstandsthermometer
mit glattem Schutzrohr

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften

Lange* L Standard: 280, 370, 520 mm

Schutzrohr @ d 9, 11, 12 oder 14 mm

Schutzrohr Edelstahl fir Temperaturen bis 800 °C

Material* L

Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement °
oder Widerstandthermometer.
Details zum Thermoelement 57
siehe Seite 12, Details zum Wider-

standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss auf Wunsch mit verstellbarer

Klemmverschraubung aus Stahl

oder Edelstahl, siehe Seite 13

* Weitere Langen und Materialien auf Anfrage

Irtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM
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Form 2G

® Einschraub-Thermoelement oder Widerstandsthermometer
mit Halsrohr

mit auswechselbarem Messeinsatz

Halsrohr HRL = 120 mm

mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften
Einbaulange* EBL Standard: 160, 250, 400 mm

Schutzrohr @ d 9, 11, 12 oder 14 mm
Schutzrohr Edelstahl fur Temperaturen bis 800 °C EBL | HRL
Material* °
Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement
oder Widerstandthermometer. 5 " i
Details zum Thermoelement

siehe Seite 12, Details zum Wider-

standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss @ E =G1/2“ mit SW 24 oder

@ E=G1“mit SW 36,

auf Wunsch sind auch andere Gewinde

moglich

Form 2GoH

® Einschraub-Thermoelement oder Widerstandsthermometer
ohne Halsrohr

= mit auswechselbarem Messeinsatz

= mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

= auf Wunsch mit eingebautem Messumformer
in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften

Lange* L Standard: 100, 160, 230, 360, 510

Schutzrohr @ d 9, 11, 12 oder 14 mm

Schutzrohr Edelstahl fur Temperaturen bis 800 °C

Material*

Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement EBL

oder Widerstandthermometer.
Details zum Thermoelement
siehe Seite 12, Details zum Wider- ) T
standsthermometer siehe Seite 13

Prozessanschluss @ E = G1/2“ mit SW 24 oder
@ E = G1" mit SW 36, auf Wunsch
sind auch andere Gewinde moglich

* Weitere Langen und Materialien auf Anfrage

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM 5
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Form 2F

= Flansch-Thermoelement oder Widerstandsthermometer
mit Halsrohr

mit auswechselbarem Messeinsatz

Halsrohr HRL = 55 mm

mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften
Einbaulange* EBL Standard: 225, 315, 465 mm

Schutzrohr @ d 9, 11, 12 oder 14 mm

Schutzrohr Edelstahl fir Temperaturen bis 800 °C

Material* EBL HRL
Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement

oder Widerstandthermometer.

Details zum Thermoelement

siehe Seite 12, Details zum Wider-

standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss Flansch, z.B. DN 25 PN 40,

Form B nach DIN EN 1092-1,

auf Wunsch sind auch andere -

FlanschgréBen und Formen lieferbar

Icd |

* Weitere Langen und Materialien auf Anfrage

6 Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM



Form 3

= Thermoelement oder Widerstandsthermometer
mit glattem Schutzrohr und verjingter Messspitze

= mit auswechselbarem Messeinsatz

= mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

= auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften

Lange* L
Schutzrohr @ d

Schutzrohr
Material*

Messeinsatz

Prozessanschluss

Form 3GoH

Standard: 280, 370, 520 mm

12 mm verjingt 9 mm oder
14 mm verjingt auf 11 mm

einteilig aus Edelstahl

flr Temperaturen bis 800 °C

wahlweise mit Thermoelement
oder Widerstandthermometer.
Details zum Thermoelement

siehe Seite 12, Details zum Wider-
standsthermometer siehe Seite 13
auf Wunsch mit verstellbarer
Klemmverschraubung aus Stahl
oder Edelstahl, siehe Seite 13

= Einschraub-Thermoelement ohne Halsrohr
mit verjungter Messspitze

= mit auswechselbarem Messeinsatz

= mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

= auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften

Einbaulange* EBL
Schutzrohr @ d

Schutzrohr
Material*

Messeinsatz

Prozessanschluss

Standard: 225, 315, 465 mm

12 mm verjingt 9 mm oder
14 mm verjingt auf 11 mm

einteilig aus Edelstahl

flr Temperaturen bis 800 °C

wahlweise mit Thermoelement
oder Widerstandthermometer.
Details zum Thermoelement

siehe Seite 12, Details zum Wider-
standsthermometer siehe Seite 13
@ E =G1/2" mit SW 24 oder

@ E=G1“mit SW 36,

auf Wunsch sind auch

andere Gewinde mdglich

* Weitere Langen und Materialien auf Anfrage
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Form 3G

m Einschraub-Thermoelement oder Widerstandsthermometer

mit Halsrohr und verjiingter Messspitze

mit auswechselbarem Messeinsatz

Halsrohr HRL = 120 mm

mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften
Einbaulange* EBL Standard: 160, 250, 400 mm

Schutzrohr @ d 12 mm verjingt 9 mm oder
14 mm verjingt auf 11 mm
Sohut;r?hr g!ntelllg aus Edelstghl EBL | AL
Material flr Temperaturen bis 800 °C
Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement
oder Widerstandthermometer. | )
Details zum Thermoelement ‘ T (7 |

siehe Seite 12, Details zum Wider-

standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss @ E =G1/2" mit SW 24 oder

@ E=G1“mit SW 36,

auf Wunsch sind auch andere Gewinde

moglich

Form 3F

*

Flansch-Thermoelement oder Widerstandsthermometer
mit Halsrohr und verjlingter Messspitze

mit auswechselbarem Messeinsatz,

Halsrohr HRL = 55 mm

mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften
Einbaulange* EBL Standard: 225, 315, 465 mm

Schutzrohr @ d 12 mm verjingt 9 mm oder

14 mm verjingt auf 11 mm
Schutzrohr einteilig aus Edelstahl EBL HRL
Material* fir Temperaturen bis 800 °C Tl
Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement :

oder Widerstandthermometer.

Details zum Thermoelement

siehe Seite 12, Details zum Wider-

standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss Flansch, z.B. DN 25 PN 40,

Form B nach DIN EN 1092-1,

auf Wunsch sind auch andere

FlanschgréBen und Formen lieferbar

L1

Weitere Langen und Materialien auf Anfrage

Irtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM
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Form 4

= EinschweiB-Thermoelement oder Widerstandsthermometer
mit Halsrohr

mit auswechselbarem Messeinsatz

Halsrohr HRL = 140 mm

mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

auf Wunsch mit eingebautem Messumformer

in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften
Langen” L Standard: 140, 200, 260 mm

Schutzrohr @D=18mm, dd=9,0mm,
@B=35mm, ON=M14x1,5
@D=24mm,@d=12,5mm, L
@B=70mm, IN=M18x1,5 =
Schutzrohr jeweils einteilig aus Vollmaterial d ‘
Material* hergestellt und aus Werkstoff: u
1.4571 (X6 CrNiMoTi 17-12-2) |
oder 1.7380 (10 CrMo 9-10) ﬁ
oder 1.7335 (13 CrMo 4-5)
oder 1.5415 (16 Mo 3)

Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement
oder Widerstandthermometer.
Details zum Thermoelement
siehe Seite 12, Details zum Wider-
standsthermometer siehe Seite 13

|

Prozessanschluss das Schutzrohr wird am Einbauort
eingeschweiBt

* Weitere Langen und Materialien auf Anfrage

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM 9
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Form 4F

Flansch-Thermoelement oder Widerstandsthermometer

mit Halsrohr

mit auswechselbarem Messeinsatz
Halsrohr HRL = 140 mm

mit Anschlusskopf z. B. Form BUS

auf Wunsch mit eingebautem Messumformer
in Verbindung mit Anschlusskopf Form BUZH oder BUSH

Technische Eigenschaften
Langen* L, EBL L =200 mm, EBL = 130 mm oder

L =260 mm, EBL = 190 mm
Schutzrohr @D=18mm, @d=90mm,

@B=35mm, ON=M14x1,5
@D=24mm,0dd=12,5mm, -
@B=70mMm,ON=M18x1,5

Schutzrohr jeweils einteilig aus Vollmaterial EBL

Material* hergestellt und aus Werkstoff:
1.4571 (X6 CrNiMoTi 17-12-2)
oder 1.7380 (10 CrMo 9-10)
oder 1.7335 (13 CrMo 4-5)
oder 1.5415 (16 Mo 3)

Messeinsatz wahlweise mit Thermoelement

oder Widerstandthermometer.

Details zum Thermoelement

siehe Seite 12, Details zum Wider-

standsthermometer siehe Seite 13
Prozessanschluss Flansch, z. B. DN 25 PN 40,

Form B nach DIN EN 1092-1

auf Wunsch auch andere

FlanschgréBen und Formen lieferbar

* Weitere Langen und Materialien auf Anfrage

1

0
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TypenUbersicht Anschlusskopfe*

Form B

® aus Leichtmetall

m Kleiner, angeschragter Kopf
mit aufgesetztem losen Deckel

m verschraubt

= Gewinde M24 x 1,5 mm

m P54

M20 x 1,5

M24 x 1,5

Form BUZ |

~ 53

m Kugelkopf mit Klappdeckel o) |
und Zylinderschraube

= Gewinde M24 x 1,5 mm

= P65

M20 x 1,5

=78
41
26

|
—

M24 x 1,5

Form BUS ~53 |

m Kugelkopf mit Klappdeckel, o ‘
Zylinderschraube und Schnellverschluss i

® Gewinde M24 x 1,5 mm

= P65

M20 x 1,5

=73
41
26
|

Form BUZH oder BUSH

m Erhohter Klappdeckel
zur Aufnahme eines Messumformers,
mit Zylinderschraube/Schnellverschluss
= Gewinde M24 x 1,4 mm
= P65

M20 x 1,5

~114

* Andere Anschlusskopfe und Abmessungen auf Anfrage

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM 1 1
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Messeinsatze — Thermoelemente — Widerstandsthermometer

Notwendige Einsatzlange vom Messeinsatz
fUr die jeweilige Bauform der Schutzarmatur

Bauform der Schutzarmatur ~ Berechnung der Messeinsatzlange EL

Form 1 EL=L+25mm

Form 2 EL=L+35mm

Form 2G und Form 2F EL = EBL + HRL + 35 mm
Form 2GoH EL =EBL + 45 mm

Form 3 EL=L+35mm

Form 3G und Form 3F EL =EBL + HRL + 35 mm
Form 3GoH EL =EBL + 45 mm

Form 4 und Form 4F EL =L+ HRL + 35 mm

Messeinsatze mit Thermoelement

= Bauform passend flr alle abgebildeten Schutzarmaturen
und fUr alle Anschlusskdpfe der BaugroBe B

m keramischer Anschlusssockel @ 42 mm mit metallenen
Schraubklemmen und gefederten Befestigungsschrauben

= Durch die Andruckfedern wird der Messeinsatz bei richtiger
Einsatzlange (siehe oben) zur besseren Warmeubertragung
stdndig an den Boden der Schutzarmatur gedrickt

Technische Eigenschaften

Ausflihrungen - 1x oder 2x NiCr-Ni (Typ K)
nach DIN EN 60584

- 1x oder 2x Fe-CuNi (Typ J)
nach DIN EN 60584

- 1x oder 2x Fe-CuNi (Typ L) EL

nach DIN 43710

- auf Anfrage sind auch andere —
Thermopaartypen (z. B. Typ N) l
lieferbar -_— 7

Toleranzklasse 1 oder 2, MeBstelle

vom AuBenmantel isoliert, —T;d 542 @33y

max. Einsatztemperatur 850 °C
bei Schutzarmaturen aus Edelstahl

Schutzrohr biegbare Mantelleitung,
@d=3mm, 4,5 mm, 6 mm oder 8 mm
Mantelwerkstoff bei Thermopaarart NiCr-Ni

aus Werkstoff 2.4816 (Inconel 600),
bei Thermopaarart Fe-CuNi
aus Werkstoff 1.4541 (Edelstahl)

Optionen

= Messumformer werden zumeist im hohen Deckel des
Anschlusskopfes (z. B. Form BUZH oder BUSH) der
Schutzarmatur eingebaut, auf Wunsch kann der
Messumformer aber auch am Messeinsatz anstelle
des Anschlusssockels montiert werden.

1 2 Irtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM



Messeinsatze mit Widerstandsthermometer

passend fUr alle abgebildeten Schutzarmaturen

und fUr alle Anschlusskdpfe der BaugroBe B

keramischer Anschlusssockel @ 42 mm mit metallenen
Schraubklemmen und gefederten Befestigungsschrauben
Durch die Andruckfedern wird der Messeinsatz bei richtiger
Einsatzlange (siehe Seite 12 oben) zur besseren WarmeUber-
tragung standig an den Boden der Schutzarmatur gedriickt

Technische Eigenschaften

1x oder 2x Pt100 in 2-, 3- oder

4- Leiterschaltung, Klasse A oder B,
flr Temperaturen von -50 oder -200 °C
bis +400, 600 oder 850 °C

biegbare Mantelleitung mit ange-
schweiBter starrer Hilse, Mantelmate-
rial und Hulse aus Edelstahl (1.4541),
Hulsenlange L ca. 40 bis 60 mm,

@ d =3 mm oder 6 mm

(gleicher Durchmesser fur Hilse

und Mantelleitung)

Ausfihrungen

Schutzrohr

Optionen

= Messumformer werden zumeist im hohen Deckel des

Anschlusskopfes (z.B. Form BUZH oder BUSH) der
Schutzarmatur eingebaut, auf Wunsch kann der
Messumformer aber auch am Messeinsatz anstelle
des Anschlusssockels montiert werden.

Klemverschraubung

m aus Stahl oder Edelstahl
= fUr Schutzrohre
m @9, 11,12, 14 oder 15 mm

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 10/2025 SM
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Hotset GmbH
HueckstralBe 16
58511 Ludenscheid
Germany

Telefon +49 /23 51 /43 02-0
Fax +49 /23 51/ 43 02-25

www.hotset.com



