(\) hotset

hotcontrol Ringthermoelement

Die Sonderbauform zur Temperaturerfassung an beheizten Formplatten, Maschinenbauteilen oder
vergleichbaren Anwendungen ermaoglicht eine redundante Messung zur Minimierung von Messfehlern.
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Typenubersicht
Art.-Nr. Typ J Art.-Nr. Typ K D T A D1 D2 HA1 Thermoelemente
CPYC12004A CPYC12020C 1,5 9 14,8 6,5 19 1,5 herausgeflihrt
CPYC12013C CPYC12021D 1,5 30 14,8 6,5 19 1,5 herausgeflihrt
CPYC12014D CPYC12022E 1,5 40 14,8 6,5 19 1,5 herausgeflihrt
CPYC12015E CPYC12023F 1,5 50 14,8 6,5 19 1,5 herausgeflihrt
CPYC12016F CPYC12024G 1,5 9 14,6 6,3 19,4 1,5 herausgefuhrt
CPYC12017G CPYC12025H 1,5 9 14 6,5 19 3 herausgefuhrt
CPYC12018H CPYC12026I 3 - 14 6,5 19 3 integriert
CPYC12019I CPYC12027J 1,5 10 13,5 6,4 18 1,5 herausgefuhrt

Andere Abmessungen und Anschlussleitungen auf Anfrage.

Hotset GmbH
HueckstraBe 16 - 58511 Lidenscheid - Germany
Telefon +49 / 23 51 / 43 02-0 - www.hotset.com

Irtum und technische Anderungen vorbehalten
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 01/2026 SM




