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Komponenten und Systeme

Heizelemente, Thermosensorik und Prozessregelung

— hotset ist |hr Partner fur die Realisierung intelligenter
Produkt- und Systemlésungen auf dem Gebiet der
industriellen Beheizungstechnik. Basierend auf unserer
internationalen Prasenz und eigenen Produktionsstandorten
agieren wir als Komponenten-Zulieferer und
Entwicklungsdienstleister fur Kunden in allen Branchen.

Ob wir Sie mit Bauteilen flr lhre Serienproduktion
versorgen, fur Sie eine komplexe Systemldsung
verwirklichen oder im Rahmen unseres Projektgeschéfts
ganze Wertschdpfungsketten verantwortlich Gbernehmen:
Ihre Anforderungen, lhre Ziele und lhre Winsche bilden
stets das Zentrum unseres Handelns. Dabei profitieren
Sie von flexiblen Fertigungs- und Logistikstrukturen,
einem interdisziplin&r ausgerichteten Engineering und
Uber vier Jahrzehnten Technologie-Erfahrung.

hotset — Komponenten. Systeme. Projekte.



hotspring

Wendelrohrpatrone

= Zur Beheizung von:

> HeiBkanal-Disen mit und ohne Leistungsverteilung
> Kleineren HeiBkanal-Verteilerbalken
> SchweiBlinealen und Siegelkdpfen von Verpackungs-

maschinen

» Maschinendisen in der Kunststoff- und GieBereiindustrie

= Immer die passende hotspring je nach Prioriat der jeweiligen

Anwendung:

> Leistung, Leistungsdichte und Leistungsverteilung
> Mogliche Wandstarke und Befestigungen

= \erschiedene Spannmechanismen verfligbar:
» Offen gewendelte Heizelemente selbstspannend durch
UntermaB des inneren Durchmessers
> Geringere Warmeausdehnung durch Reflexionsrohr
> Beste Befestigung durch axiale Spannmanschette,
Spannband oder hotspring Lock-System

Technische Eigenschaften
Isoliermaterial

Manteltemperatur

Temperatur Anschlussbereich

Spannung

Leistungstoleranz*

Hochspannungsfestigkeit™

Isolationswiderstand*
Ableitstrom*
Gesamtlange gestreckt

Toleranz | @ gewendelt

Toleranz gewendelte Lange

*geprift bei Raumtemperatur

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 03/2026 SM

MgO, hochverdichtet

max. 750 °C, mit
Reflexionsrohr oder
Spannmechanismus
max. 650 °C

max. 260 °C

230 V Standard,
250 V max.,
hotspring Maxi 440 V max.

+ 10%

800V AC
hotspring Maxi 1250 V

> 5 MQ bei 500 V DC
< 0,5 mA bei 253 V AC
max. 3000 mm

bis @ 12 mm:
-0,05/-0,20 mm

bis @ 30 mm:
-0,10/-0,30 mm

bis @ 40 mm:
-0,20 / -0,40 mm

mit Reflexionsrohr:
+0,05/ 40,15 mm

+1,5% min. + 1 mm
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Anwendungsbereiche
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HeiBkanaltechnik
Beheizung von HeiBkanaldlsen

HeiBkanaltechnik
Beheizung von Verteilerbalken

Verpackungsindustrie
Beheizung von SchweiBlinealen

Mantel-Oberflachenbelastung

Verpackungsindustrie
Beheizung von Siegelkdpfen

| A
S55-5-55-5 sc(:i_ccs E§(\'\J
// Disenkorper //

hotspring rund hotspring flach hotspring mit Reflexionsrohr hotslot
6 W/cm? 7,5 W/cm? 10 W/cm? 12,5 W/ecm?
Wicklungsmdglichkeiten

|_unten oben|

i

Zylindrisch Tellerférmig Méaanderférmig Konisch
Optionen

B GleichméBig dicht

B Definierte Steigung

B (max. 50 mm pro Windung)
B Mit Leistungsverteilung
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Tangential Axial Radial Mittig

nur fur hotspring Mini
und hotspring Micro

Naherungsformel zur Berechnung der gestreckten beheizten Lange

Beheizte Lange = (| @ gewendelt + Hohe Heizer) - 1 - Anzahl Windungen (-2)*

*(,x2" nur fur hotspring Micro und hotspring Mini mit zwei Anschlusskdpfen anzuwenden)

Leistungs- und TypenUbersicht

Technische Daten [] = Optionen Il = Sonderausfiihrung
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hotspring & o < SO ay 5 ¥oe & g
Micro /F Flach 1,0x1,6 300 O o 0O 2 [ |
Mini /R Rund 1,8 550 ] O O 2
Mini /F Flach 1,3x2,3 550 0 O O 2 H H B
Classic /F  Flach 22x42 1000 [ [] [] 1 [ |
Classic/Q Quadrat 3,0x3,0 1000 [ ] ] 1 [ |
Classic/R  Rund 3,0 740 L] [] 1
Medium /R Rund 4,0 740 L] [] 1
Maxi Flach 46x86 2100 [ [] L1 on [ |

* @ max. 4,9 mm, max 2,3 A, optional mit Schutzschlauch, kein Thermoelement méglich
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Allgemein gultige Optionen

Gestreckt Reflexionsrohr wiretube
Durch Verformung &ndern sich die m Erhdhung der Oberflachenbelastbarkeit Alternative zum Reflexionsrohr

elektrischen Eigenschaften. = Optimaler WarmeUbergang zur DUse ® Schnelle Lieferzeiten

Der Isolationswiderstand und die m Schutz vor mechanischer = Ab 2 Stlck verfligbar
Hochspannungsfestigkeit mtssen vor Beschadigung = Variable Abmessungen

der Inbetriebnahme geprUft werden. = Optional mit thermisch ® Geringerer Ausdehnungskoeffizient

entkoppeltem Temperaturmessring als herkdmmliche Reflexionsrohre

Spannmechnismen

Spannmechanismen flr optimalen Warmeubergang
zwischen Heizelement und Werkzeug, erhéhen die
maximale Manteloberflachenbelastbarkeit und schitzen
vor mechanischer Beschadigung.

Spannband Axiale Spannmanschette
@1 =min. 30 mm als Spezialausfuhrung fur hotspring Mini
frontaler Ein- und Ausbau

Lock-System

frontaler Ein- und Ausbau
@1=15...25mm
Lange =25 ... 60 mm
Wandstérke 2,8 mm

6 Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 03/2026 SM
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hotspring Micro /F 1,0 x 1,6

Wendelrohrpatrone mit flachem Querschnitt

Technische Eigenschaften

Mantelmaterial Edelstahl oder Nickel
Dimensionen Anschlusskopf @ 5,5 x40 mm
Mindestlange unbeheizte Zone 25 mm

Langentoleranz unbeheizte Zone +5 %, min + 15 mm

Langentoleranz beheizte Zone +5%

Mindestbiegeradius innen 3 mm

'Lubi’
—
o1 3:0,15
%7 I—ub2
[fo)
— S
: A L beheizt
H/ =) L unbeheint L4 unbeheizt
", 2UI’1 enelzi L
|é 1,02015 _ |
=F> T@ $[=-=-
L gesamt
L = gewendelte Lange
qw
L, = La&nge unbeheizte Zone

hotspring Mini /F 1,3 x 2,3
mit axialer Spannmanschette
Wendelrohrpatrone mit flachem Querschnitt

Technische Eigenschaften

Mantelmaterial Edelstahl oder Nickel
Dimensionen Anschlusskopf @ 5,5 x40 mm
Mindestlange unbeheizte Zone 25 mm

Langentoleranz unbeheizte Zone  + 5%, min £ 15 mm

L&ngentoleranz beheizte Zone +5%
Mindestbiegeradius innen 3 mm
Wandstéarke 2,1 mm
Anziehmoment der 1,5 Nm
Spannschraube

Lagersortiment

Mantelmaterial Nickel, Anschluss: 1,800 mm PTFE-isoliert, Cu-vernickelt, mehrdrahtig
Art.-Nr. Gesamtlange  Leistung Spannung  Lange @ Innen Empfohlener Hohe max

[mm] (W] \Y unbeheizt [mm] [mm] Dusen-@ [mm] [mm]

7603019 30,5 268 240 100/ 150 19,05 19,05 +008 32,3
7603020 30,5 250 230 100/ 150 22,20 22,20 +008 36,4
7603022 30,5 268 240 100/ 150 19,05 19,05 +008 32,3
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hotspring Mini /F 1,3 x 2,3
hotspring Mini /R 1,8

Wendelrohrpatrone mit flachem Querschnitt

Technische Eigenschaften

JJ_;:;.,"
Mantelmaterial Edelstahl oder Nickel \’
Dimensionen Anschlusskopf @ 5,5 x40 mm L’@ “-\

Mindestlange unbeheizte Zone 25 mm

Langentoleranz unbeheizte Zone  + 5%, min + 15 mm

>

L beheizt
L1 unbeheizt

|

fo Sr=

Langentoleranz beheizte Zone + 5%
Mindestbiegeradius innen 3mm
‘Lubi'
@1,820'15
2 Luo2
(=2 [fe}
— S
H T Lo unbeheizt .
lé 13 +0,15 sT—C
ng = gewendelte Lange
L, = La&nge unbeheizte Zone
Lagersortiment
flach gewendelt
Art.-Nr. Gesamtlange Leistung [W] Lange [mm] beheizt
inkl. Kopf [mm] gewendelt flach
7581273 1306 450 1046

Art.-Nr. &ndert sich nach Ergénzung von Optionen oder Wendeln.

L gesamt

L [mm]
unbeheizt

65/115

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 03/2026 SM



hotspring wiretube
Sofort verflgbare Alternative zum Reflexionsrohr

Technische Eigenschaften

Material 1.4016
Wandstéarke 1Tmm
Durchmesser bis 80 mm
Lange bis 300 mm
Durchmessertoleranz +0,05/+0,15 mm
(Standard)

Vorteile

Schnelle Lieferzeiten

Ab 2 Stlick verflgbar

Variable Abmessungen

Geringerer Ausdehnungskoeffizient

als herkdmmliche Reflexionsrohre
Erhdéhung der Oberflachenbelastbarkeit

= Optimaler WarmeUbergang zur Dise
= Schutz vor mechanischer Beschadigung

Optionen

Mantelthermoelement mdglich
Einbringen von Aussparungen,
z. B. fir Abziehwerkzeug mdoglich

(") hotset

Geeignet fur folgende hotspring-Varianten
® hotspring Micro/F 1,0 x 1,6

= hotspring Mini/F 1,3 x 2,3

® hotspring Classic/F 2,2 x 4,2

® hotspring Classic/Q 3,0 x 3,0

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 03/2026 SM 9
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hotspring Classic /F 2,2 x 4,2
hotspring Classic /Q 3,0 x 3,0

hotspring Classic /R 3,0

Wendelrohrpatrone mit flachem, quadratischem oder rundem Querschnitt

Technische Eigenschaften
Mantelmaterial

Dimensionen Anschlusskopf
Mindestlange unbeheizte Zone
Langentoleranz unbeheizte Zone
Langentoleranz beheizte Zone

Mindestbiegeradius innen

10

Edelstahl

@ 6,9 x 25 mm

25 mm

+ 5%, min £ 2 mm
+1%

4 mm

H B
22 42
3,0 3,0
@3,0
L unbeheizt
L beheizt
|
L gesamt
L, = gewendelte Lange
L, = Lénge unbeheizte Zone
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Lagersortiment
2,2 x 4,2, gestreckte / gewendelte Ausfihrung, Anschluss: 1.000 mm Typ NG (siehe Anschlussvarianten), braun/blau,
Thermoelement potentialfrei

Art.-Nr. Gesamtlange Leistung Lange Lange Thermoelement Typ J
inkl. Kopf [mm] (W] beheizt [mm)] unbeheizt [nm]  (Fe-CuNi)

7732519 340 195 250 65

7832519 340 195 250 65 J
7832821 370 215 280 65 J
7833524 425 240 335 65 J
7733829 475 295 385 65

7833829 475 295 385 65 J
7734635 550 350 460 65

7834635 550 350 460 65 J
7735240 610 400 520 65

7835240 610 400 520 65 J
7736046 690 460 600 65

7836046 690 460 600 65 J
7737661 850 610 760 65

7837601 850 610 760 65 J
7739069 990 690 900 65

7839069 990 690 900 65 J
7731185 1200 850 1110 65

7831185 1200 850 1110 65 J
7831395 1400 950 1310 65 J

3,0 x 3,0, gestreckte / gewendelte Ausfihrung, Anschluss: 1.000 mm Typ NG (siehe Anschlussvarianten), braun/blau,
Thermoelement potentialfrei

Art.-Nr. Gesamtlange Leistung Lange Lange Thermoelement Typ J
inkl. Kopf [mm] (W] beheizt [mm] unbeheizt [nm]  (Fe-CuNi)

7930422 540 325 450 65

7940422 540 325 450 65 J

7930627 740 470 650 65

7940627 740 470 650 65 J

7940835 940 610 850 65 J

7931043 1140 630 1050 65

Art.-Nr. &ndert sich nach Ergénzung von Optionen oder Wendeln.

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! - 03/2026 SM 1 1
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hotspring Medium /R 4,0

Wendelrohrpatrone mit rundem Querschnitt

Technische Eigenschaften

Mantelmaterial Edelstahl
Dimensionen Anschlusskopf @ 6,9 x25 mm
Mindestlange unbeheizte Zone 25 mm

Langentoleranz unbeheizte Zone + 5%, min £ 2 mm
Langentoleranz beheizte Zone +2,5%

Mindestbiegeradius innen 5mm

Lub
T

e 5 g

=) <

o ® %

g £

g L unbeheizt

@ L beheizt

L gesamt

L, = gewendelte Lange
L, = Lénge unbeheizte Zone

hotspring Maxi /F 4,6 x 8,6

Wendelrohrpatrone mit flachem Querschnitt mit oder ohne Anschlusskopf

Technische Eigenschaften

Mantelmaterial Edelstahl
Dimensionen Anschlusskopf @12,5 45 mm
Mindestlange unbeheizte Zone 45 mm

Langentoleranz unbeheizte Zone + 5%, min £ 2 mm

Langentoleranz beheizte Zone +1%
Mindestbiegeradius innen 10 mm
Anschlussspannung max. 440 V
| [ Lub
— Il
[E=E
2 S
(e} ] ©
I Y @
\ ) Q
f 04,6=01° L unbeheizt
%) L beheizt
L gesamt
L, = gewendelte Lange
L, = Lénge unbeheizte Zone
12
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Lagersortiment
Gestreckte oder gewendelte Ausflihrung, Anschluss Typ N (siehe Anschlussvarianten), Thermoelement potentialfrei
Art.-Nr. Gesamt-  Leistung Spannung Lénge Lange Anschluss-  Anschluss-  Thermoelement
lange W] \Y| beheizt unbeheizt  kopf lange [mm]
inkl. Kopf [mm] [mm] vorhanden
[mm]
7508565 980 1500 230 880 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7508553 1215 1300 230 1115 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7508554 1300 1500 230 1200 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7508559 1370 1600 230 1270 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7508555 1625 1800 230 1525 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7508560 1700 1900 230 1600 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7508572 1874 1700 230 1774 55 J 1500 Typ K, NiCr-Ni
7302521 315 300 230 250 65 1000
7306543 715 800 230 650 65 1000
7406543 715 800 230 650 65 1000 Typ J, Fe-CuNi
7308550 915 1000 230 850 65 1000

Art.-Nr. &ndert sich nach Ergdnzung von Optionen oder Wendeln.
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Anschlussvarianten

Anschluss-Typ
Micro / Mini 2 Kopfe

‘ max. @10 mi
max.@ m

Option: Schutzleiter

Typ NG

max. @

Option: Schutzleiter

max,‘ﬂ max. @10 mm

Option: Schutzleiter

14

Micro Mini

PTFE isolierte Leitung
(Cu-vernickelt)

mit 2 Anschlusskopfen
@ max. 5,5 mm

L max 40 mm

Classic Medium

PTFE isolierte Leitung
(Cu-vernickelt)
mehrdrahtig,

@ max. 7,0,

L=25

PTFE isclierte Leitung
(Cu-vernickelt)
mehrdrahtig,

@ max. 7,0,

L=25
glasseiden-isolierter
Schutzschlauch

PTFE isolierte Leitung (
Cu-vernickelt)
mehrdrahtig,

@ max. 7,0,

L=25
Metallgliederschlauch

PTFE isolierte Leitung
(Cu-vernickelt)
mehrdrahtig,

@ max. 7,0,

L=25
Drahthohlgeflechtschlauch

Maxi
mit Kopf

Glasseiden-
isolierte
Ni-Leitung
mehrdrahtig,
@ max. 13,
L=45

Glasseiden-
isolierte
Ni-Leitung
mehrdrahtig,
@ max. 13,
L =45,
Glasseiden-
Schutz-
schlauch

Glasseiden-
isolierte
Ni-Leitung
mehrdrahtig,
@ max. 13,
L =45,
Metallglieder-
Schlauch

Glasseiden-
isolierte
Ni-Leitung
mehrdrahtig,
@ max. 13,
L =45,
Drahthohl-
geflecht-
schlauch

Maxi
ohne Kopf

PTFE-
Cu-vernickelt,
mehrdrahtig,
@ max. 10,
max. 7 A

PTFE,
Cu-vernickelt,
mehrdrahtig,
@ max. 10,
max. 7 A,
Glasseiden-
Schutz-
schlauch

PTFE,
Cu-vernickelt,
mehrdrahtig,
@ max. 10,
max. 7 A,
Metallglieder-
Schlauch

PTFE,
Cu-vernickelt,
mehrdrahtig,
@ max. 10,
max. 7 A,
Drahthohl-
geflecht-
schlauch
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Notizen
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Hotset GmbH
HueckstralBe 16
58511 Ludenscheid
Germany

Telefon +49 /23 51 /43 02-0

www.hotset.com



