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hotrod HHP Ø 1/8“ (3,1 mm)	

Hochleistungsheizpatrone

Technische Eigenschaften

Max. Manteltemperatur 700 °C

Max. Manteloberflächen­
belastung

30 W/cm2

Länge min. 25,4 mm (1 inch)

Länge max. 150 mm (5.91 inch)

Durchmessertoleranz ± 0,05 mm

Längentoleranz
≤ 76,2 mm: ± 2,4 mm
> 76,2 mm: ± 3 %

Länge UBa 8 mm

Länge UBb 6 mm

Hochspannungsfestigkeit 800 V AC

Max. Anschlussspannung 250 V

Max. Strom 2,0 A

Anschlussausführung herausgeführte hochtempe­
raturbeständige glasseiden 
isolierte Ni-Leitung,  
max. Temperatur 600 °C  
oder PTFE-isolierte Ni-Leitung,  
max. Temperatur 260 °C
Typ 4

Extra klein 
und voller 
Power

Hotset GmbH 
Hueckstraße 16 · 58511 Lüdenscheid · Germany 
Telefon +49 / 23 51 / 43 02-0 · www.hotset.com

Mit ihrem Durchmesser von der Größe eines Streichholz­
kopfes gehört die hotrod Heizpatrone 1/8“ (3.1 mm) zu den 
kleinsten elektrischen Heizpatronen auf dem Weltmarkt.

Entwickelt für den Einsatz in kompakten Geräten mit 
begrenzten Einbauräumen, ist sie die Ideallösung für 
die zielgerichtete Temperierung kleinster Kleb- und 
Schmiermittel oder Tintenmengen.Die flexible Leitung  
garantiert hohe Lastwechsel und Bewegungszyklen.

Für spezielle Applikationen ist darüber hinaus 
eine Heizleistung bis zu 750 °C möglich.
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Neu
mit verbesserter 
Performance für 

höchste Qualitäts-
ansprüche

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung und Sicherheitsinformation! · 06/2026 SM
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https://www.hotset.com/de/komponenten/hotrod-heizpatronen/
https://www.hotset.com/de/downloads/

